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De verhouding signaal I geluid van de Suplistor

is tien maal gunstiger dan deze van

een versterker met 3 verdiepingen

De ,, Suplistor” werd speciaal ontwikkeld om, gans alleen, de lagefrequentieversterking nodig voor
het voeden van een of twee luidsprekers op zich te nemen, met een ingangssignaal van dezelfde
grootte als beschikbaar aan de klemmen van een pick-up of aan de uitgang van de opsporingsver-
dieping van een radio-ontvanger. Zijn versterking in gemoduleerde sterkte is meer dan één millioen
voor een ingangsimpedantie van =~ 20.000 (2; hetgeen betekent dat voor een gemoduleerde uitgangs-
sterkte van 1 W het ingangssignaal gelijk moet zijn aan :
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Voor de versterking van een kristal pick-up, raden wij het schema volgens figuur 1 aan.

De weerstand R, waarvan de waarde zich rond de 200.000 Q bevindt, is te regelen volgens de voedings-
spanning en de weerstand van de beweegbare spoel van de luisdpreker.

De ,Suplistor” is een versterker met rechtstreekse koppeling, er bestaat geen enkele verbinding
door capaciteit of transformator in de ganse ketting gaande van pick-up naar de beweegbare spoel
van de luidspreker.

De rechthoekige golven zijn dus uitstekend weergegeven bij de laagste frequenties.

De beweegbare spoel van de luidspreker wordt permanent doorlopen door een gelijkstroom welke
het ritme van de verandering van toon verhoogt of verlaagt.

Bijgevolg wordt de kegel steeds gehouden en kan niet ontijdig terugspringen in de lage registers.
De twee eigenschappen hierboven : goede weergave der voorbijgaanden en belasting van de luid-
spreker zijn gezochte kwaliteiten bij hoge getrouwheid en zijn onmisbaar voor de integrale weergave
van ingewikkelde of fel weerkaatste geluiden.

De ,,Suplistor” waarvan de antwoordkromme zich lichtjes buigt naar de scherpe geluiden (— 3 db
per 4.000 perioden) verbetert automatisch de verhoging der hoge frequenties van de huidige opnamen,
op die wijze dat het geheel : plaat, pick-up, ,,Suplistor” een rechtlijnig antwoord geeft.

In het geval de te versterken verandering van toon een rechtlijnig antwoord van de versterker vergt,
is het nodig het natuurlijk antwoord van de ,Suplistor" te verbeteren door een systeem van uit-
kiesbare tegenreaciie.

Het schema van figuur 2 zal hierbij voordelig gebruikt worden.

De kromme van figuur 3 geeft de verdreven sterkte door de ,,Suplistor”, niet te overschrijven voor
de weergegeven heersende temperaturen.

Door verdreven sterkte van de,,Suplistor” verstaan we de stroomsterkte van de doorgevoerde stroom
vermenigvuldigd met de spanning gemeten tussen uitzender en collector bij afwezigheid van een
aan de basis toegepast signaal.

Ten einde een maximum nut van de temperatuurregeling te bekomen bij een onttrekken van een
maximum sterkte aan de ,,Suplistor” is het nodig de weerstand R te regelen, zodanig dat de spanning
gemeten aan de klemmen van de beweegbare spoel van de luidspreker gelijk is aan de spanning
gemeten tussen uitzender en collector van de ,,Suplistor”.

Bij voorbeeld voor een luidspreker welke een weerstand van 15 Q heeft en voor een spanning van
12 V zal het debiet geregeld worden door een weerstand R gelijk aan :
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In dit geval is de beschikbaar gemoduleerde sterkte 20 % van de verbruikte sterkte wat in dit voor-
gaande geval gelijk is aan :
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De luidspreker moet zo voorzien worden dat hij gemakkelijk de gemoduleerde sterkte en de gelijk-
stroom sterkte kan verdragen.
De maximum toegelaten topspanningen zijn :

= 0,96 W

Uitzender - Basis 10 V
Uitzender - Collector 20 V
Collector - Basis 24 V

Het nazicht van figuur 1 wijst het nut aan van het gebruik van een ,,Suplistor” als lage frequentie
versterker classe A voor sterkten ter orde van de Watt.

Het geheel is van een verrassende eenvoud daar de voornoemde versterker een ,,Suplistor” bevat
en een polarisatienet waarvan één enkele weerstand te regelen is; geen ingangstransfo — geen
uitgangstransfo.

Een voedingshron, een ,,Suplistor”, een luidspreker, drie weerstanden en een ontkoppelingsconden-
sator vormen een versterker van grote klasse welke een uitzonderlijk aanwezigheidsgevoel geeft
door het weergeven van de meest ingewikkelde klanken met gemak en getrouwheid.

De ,,Suplistor' is het voorwerp van brevetten slaande op de afschaffing der termische uitwisselingen
tussen de verschillende samenstellende elementen.
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